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Шнур базальтовый теплоизоляционный (ШБТ) является важным компонентом в области технической изоляции и обладает рядом преимуществ, делающих его идеальным выбором для различных применений. Этот шнур состоит из сердцевины, изготовленной из базальтового штапельного супертонкого волокна диаметром до 3 микрон, и оплетки из базальтового или стеклянного ровинга (нити).


Одним из главных преимуществ шнура ШБТ является его высокая теплоизоляционная способность. Базальтовое штапельное волокно обладает отличной тепло-защитой. Это особенно важно при работе с трубопроводами, кондиционерами, парогенераторами и другими системами.

                                
                            

                        

                    

                

            

        


	


 
    
        
            
                
                

            

        

    




    
        
            
                
                    
                        Область применения

                    

                    
                        
                            
                                	Термоизоляция тепловых агрегатов и систем с температурой эксплуатации от −260 до +1000˚С.
	Защита стыков различных панелей, включая улучшение прилегания лючков и дверец печей и дымоходов.
	Применение в качестве теплоизоляционного материала в сфере энергетики (ТЭС, АЭС и т.д.).
	Применение в судостроении.
	Использование в металлургии.
	Применение в пищевой промышленности.





                            

                        

                    


                    
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                            Температура применения

                                        

                                        −260°C
                                        +900°C

                                    

                                

                                
                                    
                                        
                                            Окружающая влажность

                                        

                                        до 90%
                                    

                                

                                
                                    
                                        
                                            Гарантийный срок

                                        

                                        1 год
                                    

                                

                            

                        

                        
                            
                                

                            

                        

                    

                

            

        

    




    
        
            
                
                    
                        Преимущества

                    

                    
                        	Эффективно снижает теплопередачу и обеспечивает энергосбережение
	Широкий диапазон температур
	Устойчивость к коррозии
	Долгий срок службы без потери качества
	Легкий монтаж
	Материал безопасен для окружающей среды
	Широкий спектр применения



                        
                            
                                
                            
                        

                    

                

            

        

    




    
        
            
                
                    
                        Монтаж

                    

                    
                        
                            
                                
                                    1.
                                    Теплоизоляция труб и агрегатов с небольшим диаметром
                                

                                
                                    
                                        
                                            При использовании шнура для теплоизоляции труб с небольшим диаметром или агрегатов сложного сечения важно обеспечить плотное прилегание витков шнура, предотвращая образование пропусков между ними.

                                        

                                    

                                

                            

                            
                                
                                    2.
                                    Уплотнение соединений воздуховодов и трубопроводов
                                

                                
                                    
                                        
                                            При применении шнура для дополнительного уплотнения соединений воздуховодов или трубопроводов следует избегать появления складок и зазоров, обеспечивая равномерное прилегание к поверхностям.

                                        

                                    

                                

                            

                            
                                
                                    3.
                                    Использование клеевого слоя
                                

                                
                                    
                                        
                                            При необходимости использования клеевого слоя для монтажа, важно выбирать подходящий состав в зависимости от условий эксплуатации и температуры. При этом следует руководствоваться указаниями производителя клеевого состава и соблюдать рекомендации по проведению монтажных работ.

                                        

                                    

                                


                            


                        

                    

                

            

        

    




    
        
            
                
                    
                        Технические характеристики

                    

                    
                        
                            	Характеристика	Значение
	Возможные диаметры, мм	6, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80-150
	Плотность оплетки	Высокая
	Температура эксплуатации, °C	От −260 до 900
	Теплопроводность не более, Вт/(м*К)	0.048 — 0.049
	Влажность не более, % по массе	0.1
	Группа горючести	НГ
	Гарантийный срок хранения	1 год



                        

                    

                

            

        

    





        
            
                
                    
                        
                            
                                Также в разделе «Сопутствующие товары»
                            
                        

                        
                            
                                
                                    
                                

                                Лента уплотнительная для фланцевых соединений ОТЛ

                            


                                

                                Шнур базальтовый из непрерывного базальтового волокна – Expert  BBC

                            


                                

                                Сетка монтажная, плетения «Манье»

                            


                                

                                Монтажная вязальная оцинкованная проволока

                            


                                

                                Скотч алюминиевый

                            

                                

                            

                            
                                
                                    

                                    

                                

                                
                                    

                                    

                                

                            

                        

                    

                    
                        Вернуться
                    

                

            

        

    


                
                    
                        
                            
                                
                                    Получить 
консультацию
                                

                                
                                    
                                        
                                            Ответим или перезвоним 
в рабочее время
                                            Обратный звонок
                                        

                                        +7-495-152-01-04
                                        Отправить
                                            запрос
                                    

                                    
                                        
                                            
                                                
                                                     оперативные поставки
                                                

                                                
                                                    собственным транспортом на ваш объект в срок
                                                        от 1 дня

                                                

                                            

                                        

                                        
                                            

                                        

                                        
                                            
                                                
                                                    Продукция в наличии
                                                

                                                
                                                    на нашем складе в Москве площадью 100 000 м2
                                                    

                                                

                                            

                                        

                                        
                                            

                                        

                                        
                                            
                                                
                                                    Выгодные контракты
                                                

                                                
                                                    заказ продукции напрямую у производителя, минуя посредников
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